
Kits de supervisión de Energía
Rendimiento avanzado

› Realizar auditorías energéticas según 
2012/27/UE y EN16247 
› 1000V en pantalla
› 300,00 W a 9,0000 MW
› 1P2W a 3P4W
› Precisión ± 0,3%
› Guardar datos en tarjeta SD
› Configuración rápida y fácil
› Armónico hasta orden 40º (PW3360-21 solamente)
› Duración de la batería, 8 horas

Perfiles de carga y análisis de demanda
Monitorización de energía

Detener 
el consumo 
innecesario 
de corriente 

Reduce 
el coste 

de energía
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Configuración del kit estándar

Registradores de potencia con pinzas Modelo PW3360-20 y PW3360-21
Fases, hilos 1P2W a 3P4W
Rango de voltaje 600,00 V CA
Rango de corriente Carga: 500,00 mA a 5,0000 kA CA; Fuga: 50,000 mA a 5,0000 A CA
Rango de potencia 300,00 W a 9,0000 MW
Precisión básica ± 0.3% lectura la lectura
Parámetros de Medida, Verdadero valor eficaz (True RMS)
Voltaje RMS, valor fundamental de la onda, ángulo de fase de la onda, pico de forma de onda (valor absoluto)
Corriente Corriente, RMS, de arranque, pico de forma de onda, factor de desequilibrio
Frecuencia Frecuencia, Ciclo, frecuencia 10 seg.
Potencia & energía 
(consumo & regeneración, 
adelanto & retraso)

Potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia o factor de desplazamiento, energía activa, energía 
reactiva, cantidad demanda de potencia activa, cantidad de demanda de potencia reactiva, valor de 
demanda de potencia activa, valor de la demanda de potencia reactiva, demanda de factor de potencia

Otros Coste de energía, entrada de pulsos, PW3360-21 solamente: Análisis de armónicos
Intervalos de muestreo 1 segundo a 60 minutos

x3

Conjunto A:
+ CT9667-02  sensores 
flexibles de corriente 

500A/5000A CA

Conjunto B:
+ 9661 sensores 

de pinza 500A CA

Conjunto C:
+ 9660  sensores 
de pinza 100A CA

φ180 mm

x3 x3

PW3360-20/21 
Registrador de Potencia con Pinzas

L9438-53 
Cables de Voltaje

SF1001 Visor del 
Registrador de Potencia

Z1006 Adaptador 
corriente alterna

9642 
Cable LAN

PW9002 
Juego de Baterías

C1005 
Estuche de Transporte

Z4001 
Tarjeta SD 2 GB

Cable USB

PW3360-20 Kit:  2.395-€  
PW3360-21 Kit:  2.669-€

PW3360-20 Kit:  1.936-€     
PW3360-21 Kit:  2.210-€

 PW3360-20 Kit:  1.888-€     
PW3360-21 Kit:  2.162-€


