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Utilice las tablas inferiores para configurar la mesa de trabajo requerida para su aplicación. 
Rellene para ello el código de artículo indicado en cada caso. 
 

Muebles ESD para  taller y laboratorio. 
 

M
es

as
 B

ás
ic

as
 

Ancho/Profundo 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm Cód. Artículo 

700 mm GT0707 - - - 

GTBBTT-xxxxxxxx 

800 mm - GT0808 - - 

900 mm - - GT0909 - 

1000 mm - - - GT1010 

1200 mm GT1207 GT1208 GT1209 GT1210 

1400 mm GT1407 GT1408 GT1409 GT1410 

1600 mm GT1607 GT1608 GT1609 GT1610 

1800 mm GT1807 GT1808 GT1809 GT1810 

2000 mm GT2007 GT2008 GT2009 GT2010 
 

Es
tr

u
ct

u
ra

s 
d

e
 M

e
sa
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Pies estándar (+/- 10mm), altura de la mesa 780mm 00 

GTbbtt-XXxxxxxx 

Tornillo nivelador de base (+ 150mm) 01 

4 Ruedas (2 con freno) 02 

Ruedas antiestáticas ESD  03 

Pies en forma de C 04 

Carga pesada, hasta 600 kg 05 

Carga pesada, hasta 600kg con ruedas, 2 de las cuales con frenos. 06 

Carga pesada, hasta 600kg con ruedas ESD, 2 ruedas con frenos. 07 

Ajuste eléctrico de la altura ** hasta 140kg dinámica, 160kg estático 
(puesto de trabajo no compatible) 

08 

Ajuste eléctrico de la altura ** hasta 140 kg dinámico, 160kg estático. 
Con ruedas, 2 ruedas con frenos (puesto trabajo no compatible). 

09 

Ajuste eléctrico de la altura ** hasta 250kg dinámico, 320kg estático 10 

Ajuste eléctrico de la altura ** hasta 250kg dinámico, 320kg estático. 
Con ruedas, 2 ruedas con frenos. 

11 

Ajuste eléctrico de la altura *** hasta 400kg dinámico, 480kg estático 12 

Ajuste eléctrico de la altura ***, hasta 400kg dinámico, 480kg estático. 
Con ruedas, 2 ruedas con frenos. 

13 

**) Ajuste de rango de altura de 500 mm y 6 tomas (Schuko) debajo de la mesa 
***) Ajuste de rango de altura de 650 mm y 6 tomas (Schuko) debajo de la mesa 
 

Ta
b

le
ro

s 
 

d
e

 M
e

sa
 Tablero de mesa estándar melamina de 25mm con revestimiento de 

resina 
S 

GTbbtt-xxXxxxxx Tablero de acero inoxidable E 

Diseño ESD con tablero conductivo volumétrico 1 
 

M
ar

co
 

Fr
o

n
ta

l 

Sin marco de “corriente” 1 

GTbbtt-xxxXxxxx 

Marco con 4 tomas de corriente e interruptor de encendido/apagado 2 

Marco con conexión de aire comprimido, 4 tomas e interruptor de 
encendido/apagado 

3 

Marco con conexión de aire comprimido 4 
 

C
ab

le
s 

Sin corte para cable. 0 

 
GTbbtt-xxxxXxxx 

Corte para cable izquierdo-redondo, diámetro 80mm 1 

Corte para cable a la derecha, diámetro 80mm 2 

Corte para cable izquierdo y derecho, diámetro 80mm 3 

Canaleta de alambre 0/1 GTbbtt-xxxxxXxx 

6-bases (Schuko) de corriente montada debajo de la mesa 0/1 GTbbtt-xxxxxxXx 
 

D
is

e
ñ

o
 Sin opciones para un puesto de trabajo o un dispositivo de 

almacenamiento de documentos 
0 

GTbbtt-xxxxxxxX Preparado para la instalación de un puesto de trabajo (rosca incluidas 
en mesa) 1 
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BETESO - Puestos de trabajo de laboratorio 

 

 Anchura (mm) 1200 1400 1600 1800 2000 
Cod. Artículo 

 

      

P
u

e
st

o
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d
e

 T
ra

b
aj

o
 

Nº MODULOS RACK DE 19 " 2 2 3 3 3 
450 mm debajo del puesto de 
trabajo 

AB412 AB414 AB416 AB418 AB418 

ABXXX-xxxxx 
600 mm debajo del puesto de 
trabajo 

AB612 AB614 AB616 AB618 AB618 

450 mm con estante para 
documentos/carpetas 

AB512 AB514 AB516 AB518 AB518 

Rack sobremesa AB312 AB314 AB316 AB318 AB318 

MÓDULO SOBRANTE   
Abierto, con compartimentos de 
almacenamiento 

0 0 B 0 0 

ABxxx-Xxxxx Panel ciego B B B B B 
Tomas de corriente (SCHUKO) 2 6 B 4 8 

ILUMINACIÓN / ACCESORIOS  
LED- “portal” (Superficie adjunta) 0 sin iluminación, 1 con iluminación ABxxx-xXxxx 
LED- Debajo del puesto de trabajo 0 sin iluminación, 1 con iluminación ABxxx-xxXxx 
Raíl-C para herramientas (sólo con 
LED-Portal) 

0 sin, 1 con ABxxx-xxxXx 

DISEÑO ESD  
Estructura conductora a masa 
Inc. ESD-Test log 

0 sin ESD, 1 con ESD ABxxx-xxxxX 

A
lm

ac
e

n
am

ie
n

to
 Almacenamiento de 

dispositivos y documentos 
1200 1400 1600 1800 2000 Cod. Artículo 

Estantería rack para 2 estantes AG12 AG14 AG16 AG18 AG20 LAGXX-xx 
Estante de almacenamiento recto G LAGxx-Xx 
Estante inclinado con borde perfilado (adecuado para cajas de piezas pequeñas) S LAGxx-Xx 
Estante hecho de material 
conductor de volumen 

0 sin ESD, 1 con ESD LAGxx-xX 
 

STANDARD 19 "- MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA SUS PUESTOS DE TRABAJO 

SSE 230V con con 6 tomas eléctricas (Schuko) e interruptor automático 16A SSE230/16 

SSE 400V con con enchufe eléctrico CEE y disyuntor 16A SSE400/16 

SSE 400V con con enchufe eléctrico CEE y disyuntor 32A SSE400/32 

SSE 400V con con enchufe eléctrico CEE y disyuntor 63A SSE400/63 
Más variantes y otros dispositivos, tales como transformadores, equipos de prueba de alta tensión, etc. están disponibles. 
No dude en preguntar. 

 

Puesto de trabajo de Taller 

Anchura (mm) 1200 1400 1600 1800 2000 Cod. Artículo 

Estructura WA12 WA14 WA16 WA18 WA20 WAXX 

  

Iluminación LED LXX 

Rail-C montado en la estructura CXX 

Montaje de Barra para contenedores de almacenamiento de piezas pequeñas BXX 

Almacenamiento de dispositivos y documentos  

Estante de almacenamiento recto G WAxx-Xx 

Estante inclinado con borde perfilado (adecuado para cajas de piezas pequeñas) S WAxx-Xx 

Estante hecho de material conductor de 
volumen 

0 sin ESD, 1 con ESD 
WAxx-xX 

 

 

 

 

http://www.idm-instrumentos.es/
mailto:idm@idm-instrumentos.es

